
1   设置主板串口波特率 
指令  0x13  0x42  0x52  N 
N = 1  设置串口波特率为 115200 
N = 3  设置串口波特率为 38400 
N = 5  设置串口波特率为 57600 
N = 9  设置串口波特率为 9600 
N = 19  设置串口波特率为 19200 
其他值为无效值 
2   设置打印的浓度 
指令  0x12  0x7e  N    (70 <= N <= 200) 
N 的值在这个范围内才有效，其他值无效 
3  打印测试页(能打印出打印机设置的当前状态) 
指令  0x1d  0x28  0x41   0x02   0x00  0x00   0x02 
4  设置纸将尽功能有效无效 DIP3 
指令  0x13  0x74  0x33  N  
N = 0x33  纸将尽功能有效 
N = 0xCC  纸将尽功能无效 
其他值为无效值 
5 设置防堵纸器功能有效无效 DIP4 
指令  0x13  0x74  0x55  N  
N = 0x55   堵纸器功能有效 
N = 0xAA  堵纸器功能无效 
其他值为无效值 
6 设置切刀全切步数 DIP5  DIP6   
指令  0x13  0x74  0x66  N1  N2  
N1*256+N2  范围 280 -330     其他值为无效值 默认 305 
7 设置切刀半切步数 DIP7  DIP8   
指令  0x13  0x74  0x77  N1  N2  
N1*256+N2  范围 217 -307     其他值为无效值 默认 267 
 
8 设置黑标功能有效无效 DIP1  //标签打印的程序 
指令  0x13  0x74  0x22  N  
N = 0x23  黑标功能有效 
N = 0xA3  黑标功能无效 
其他值为无效值 
9 设置黑标打印步数 DIP9  DIP10  //标签打印的程序 
指令  0x13  0x74  0x79  N1  N2  
N1*256+N2  范围 1600   其他值为无效值 默认 292 
 
10 设置堵纸器状态返回方式 //2013 标准程序 
指令  0x13  0x74  0x22  N  
N = 0x22   自动返回 
N = 0xDD  禁止自动返回 
其他值为无效值 



11 设置堵纸器状态自动返回时的延时时间（去抖） 
指令  0x13  0x74  0x23  N   
范围：(1 <= N <= 100) 单位 0.02s 
 
12 设置堵纸器传感器的 AD 界线值 默认 128 
指令  0x13  0x74  0x24  N   
范围：(60 <= N <= 160)  
 
1 设置打印机名称指令 
13 75 m D1..DM  
m 为打印机名称的长度（区位码的字节数据） 0<m<16   
2 读取打印机名称指令 
13 76 
返回值为 打印机的名称+ 空格（十六进制的 0X20） 


